AL

INDUSTRIEARMATUREN

VERWENDUNG:
Schauglaser fir Klemmverbindungen dienen
der Beobachtung Beleuchtung des Inneren von
geschlossenen Behaltern und Rohren.
Das Schauglas kann direkt an einen Klemmstut-
zen nach DIN 32676 montiert werden. Die Ab-
dichtung gegeniliber dem Flansch erfolgt Gber
einen Dichtring wobei Totrdume durch die fla-
che Auflageflaiche minimiert werden.

Betriebsbedingungen:

Klemmverbindung-

Schauglas PN 16

Klemmstutzen-Verbindung gemaR DIN 32676

Temperatur: | -30 °C bis 280 °C
(abhangig von (1.4462)

Glas und Dich- | -60 °C bis 300 °C

tung) (2.4602 und 2.4610)
Druck: <-0,9" bis 16 bar(g)

'Abhingig von Umgebungsvariablen

Flansch:

1.4462; 2.4602; 2.4610

Glas:

Borosilikatglas ahnlich DIN
7080/ 7079

Sondermaterialien auf Anfrage

EINBAUHINWEIS:

Vor der Montage missen die Dichtflaichen des
Schauglases und Klemmstutzens frei von Ver-
unreinigungen und Fehlern sein.

d1

Typ
328

Passend fiir

Klemmstutzen
gemiB DIN 32676

d2

d3

m Ra<0,3um /

d1 [mm] 34 | 34 | 34 |50,5|50,5[505| 64 | 91 | 106 | 119 | 155 | 183 | 233,5| 287,5 | 338,3
d2 [mm] 23 | 23 | 23 | 41 | 41 | 41 52 | 76 | 90 | 101 | 138 | 160 | 210 | 266 | 316
d3 [mm] 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 80 100 | 140 | 150
d4 [mm] 275|275 | 275 |43,5|43,5|43,5|56,5(83,5| 97 | 110 | 146 | 174,3 | 225,1 | 278,4 | 328,4
s [mm] 8 8 8 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 16 18 22 22
Pmax [bar(g)] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 16 10 | 10 | 10 6 6 6 6 6




] Klemmverbindung- Typ
Ml Schauglas PN 16 328
Klemmstutzen-Verbindung gemaR DIN 32676

INDUSTRIEARMATUREN
PRODUKTCODE:
O
328 1:1.4462 Von ACI bei Bedarf vergeben
15 2:2.4602
20 3:2.4610
25
150
200
250
300

INFO: Sofern nicht anders angegeben wird der hervorgehobene Werksstandard geliefert.

SONDERAUSFUHRUNGEN / OPTIONEN: BEISPIEL:

a)  Wischer 11-328-150-1-000 entspricht:

b) LED Lampen, fir EX- und Nicht-EX Bereiche ACI Typ 328

c) Klammer DN 150

d) Dichtringe (NBR, Silikon, FKM, PTFE, EPDM) Ring aus 1.4462
Standardausfiihrung
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