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Betriebsbedingungen:
Temperatur:
(abhängig von Glas 
und Dichtung)

bis 280 °C mit  
Borosilikatglas nach  
DIN 7080 oder ähnlich                                    

Druck: 16 - 160 bar(g)
Höhere Drücke auf Anfrage

VERWENDUNG:
Schauglasflansche mit Schraubstutzen eignen  
sich zum Einschrauben in Rohrleitungen, Kes-
sel, Tanks und Apparaturen aller Art. Einsatz-
möglichkeiten sind überall dort gegeben, wo    
Sichtkontrollen von Füllung oder Strömung 
gefordert sind. Für Flüssigkeiten und Gase glei-
chermaßen geeignet. Sie empfehlen sich ins-
besondere auch für Sonderkonstruktionen auf 
unterschiedlichen Einsatzgebieten.

EINBAUHINWEIS:
Die Verschraubung muss mit passendem Dich-
tungsstoff eingedichtet werden, um die ange-
gebene Druckstufe erreichen zu können. Das 
Anschlussgewinde ist nicht selbsdichtend aus-
gelegt!

Mit Gewinde- 
anschluss nach  
DIN EN ISO 228-1

Werkstoffe:
Flansch: 1.4571, 1.4404
Glas: Borosilikatglas nach DIN 7080 

oder ähnlich
Dichtung: 1 PTFE; FKM; NBR; 

Silikon; EPDM
Schrauben: A4-70 / A2-70

Sondermaterialien auf Anfrage
1 siehe INFO Dichtungen

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!
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PN G Da 
[mm]

Di 
[mm]

L 
[mm]

Gewicht 
[kg]

16

1/2“ 70 15 20 0,7
1“ 95 25 20 1,4

1 1/2“ 110 40 20 2,1
2“ 110 40 20 2,1

40

1/2“ 70 15 20 0,7
1“ wie PN 63

1 1/2“ 110 40 20 2,1
2“ 110 40 20 2,1

63

1/2“ 95 15 20 1,3
1“ 95 25 20 1,5

1 1/2“ wie PN 100
2“ wie PN 100

100

1/2“ 70 15 20 0,7
1“ 95 25 20 1,5

1 1/2“ 110 40 20 2,2
2“ 110 40 20 2,2

160

1/2“ 70 15 20 0,7
1“ 95 25 20 1,7

1 1/2“ 110 40 20 2,6
2“ 110 40 20 2,6

andere Größen und Druckstufen auf Anfrage

Montage über Hakenschlüssel  
wie für DIN 11851

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!
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PRODUKTCODE:

Gruppe TYP G PN Grundflansch* Glas Dichtung Variante
11 392 1: 1/2“        

2: 1“
3: 1 1/2“
4: 2“
X: Sonder

1: 16
2: 40
3: 63
4: 100 
5: 160
X: Sonder

1: 1.4404
2: 1.4571
X: Sonder

1:    

2:    
3:

Borosilikatglas (Boro)  
DIN 7080 oder ähnlich
Boro DIN 7080 + PTFE - Wischer SGW
Boro DIN 7080 + Silikon-Wischer SGW

1: PTFE
2: FKM
3: NBR
4: C4400
5: Silikon
6: EPDM
7: Graphit
X: Sonder

Von 
ACI bei 
Bedarf            
vergeben

INFO: Sofern nicht anders angegeben wird der hervorgehobene Werksstandard geliefert.
*Deckflansch nach Angebot / Auftragsbestätigung.

SONDERAUSFÜHRUNGEN/OPTIONEN:
a) 	 Hoch-/ Tieftemperaturausführung auf Anfrage 
b)	 Vakuumvariante auf Anfrage
c)	 Wischer SGW 
d) 	 LED Lampe, für Ex- und Nicht-Ex Bereiche            
e)	 FEP-Schutzscheibe (für hohe pH-Werte)  
f)	 Glimmerscheiben (bis 320°C mit Borosilikatglas 
        nach DIN 7080 oder ähnlich) 

BEISPIEL:
11-392-2-1-2-1-4-0 entspricht:
ACI Typ 392
Gewinde G 1“
PN 16
Grundflansch aus 1.4571
Deckflansch aus 1.4571
Borosilikatglas nach DIN 7080 oder ähnlich
Dichtung C4400
Standardausführung
- weitere Ausführungen optional�

EMPFEHLUNG:
Für aggressive Medien oder Dampf sollten Glimmerscheiben 
zum Schutz der Gläser verwendet werden.                                                  
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