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Glasrohr-Anzeiger
Mit Schraubanschluss, aus Messing

Version 2018-03-06

Verwendung:
Zur Flüssigkeitsstandanzeige an Behältern,
Kesseln und Silos

Schraubanschluss:

Flanschanschluss:

A L1 L2 L3 G
G ½‘‘ 47 16 44 13
G ¾‘‘ 79 16 46,5 16
G 1‘‘ 80 20 57 20

Bis 10 bar

Betriebsbedingungen:
Temperatur: 200 °C

Druck: 10 Bar

Werkstoffe:
Fassung: Messing
Glasrohr: Borosilikatglas
Dichtung: PTFE

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass beide Fassungen exakt ausgerichtet sind,
um Spannungen im Glasrohr zu vermeiden!
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Produktcode:

Anschluss Nennweite Mittenabstand Schutzstangen
11 461 1: Gewinde

2: Flansch
1: G ½‘‘
2: G ¾‘‘
3: G 1‘‘

Nach Anforderung 1: mit
2: ohne

Beispiel:

ACI Typ 461
1000 mm lang
Flansch DN20
Mit Schutzstangen

11-461-2-2-1000-1

Schutzstangen sollten zur Minimierung von Biegespannungen
eingesetzt werden!


